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wersja podstawowa oraz pozioma .1

Kompozycja centralna logotypu

Centralny wzér logotypu
Z wyréznionym symbolem nad
napisem Aluprof.

A

ALUPROF

Centralny wzér dodatkowy. Wersja
dodatkowa z zmniejszonym znakiem

w stosunku do czcionki. Stosowana
‘ na nietypowych powierzchniach

A L U P R D F reklamowych.

Kompozycja pozioma logotypu

Wersja pozioma stosowana
w przypadkach gdy zastosowanie wersji

P centralnej logotypu nie jest mozliwe ze

“ A L u R D F wzgledu na specyficzne proporcje nosnika,
na ktéry ma by¢ naniesiony, np. oféwek lub
pozioma tablica reklamowa.

Kompozycja pozioma logotypu +

Wersja pozioma z dodatkowym tekstem
SYSTEMY ALUMINIOWE oraz SYSTEMY

P ROLET | BRAM umieszczonym pod logoty-

“ A L U R D F pem na catej dtugosci. Wersja kolorystyczna
dla K 70.

SYSTEMY ALUMINIOWE

N ALUPROF

SYSTEMY ROLET I BRAM
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konstrukcja znaku 1.2
Proporcje znaku
X - modut konstrukcyjny
X X
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wymiary diagramu konstrukcyjnego 10x8 X wymiary diagramu konstrukcyjnego 10x6 X

ch‘ X X

wymiary diagramu konstrukcyjnego 14x3 X
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SYSTEMY ALUMINTOWE

wymiary diagramu konstrukcyjnego 14x5 X
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pole ochronne 1.3

Pole ochronne
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Obszar ochronny logotypu

Obszar ochronny ma zapewni¢ odpowiednia
czytelnos¢ logotypu. Obszar ochronny musi
by¢ wolny od wszelkich napisow,
jakiejkolwiek grafiki. Obszar ten nie moze
by¢ w jakikolwiek sposéb naruszany.
Dozwolone w tym obszarze jest tylko
jednolite tto w kolorystyce opisanej dalej.

Proporcje catego logotypu oraz jego obszaru
ochronnego, wpisanego w kwadrat,
wynikaja z wielkosci litery « F » napisu.
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niedozwolone stosowanie .4

Niedozwolone jest:

zmiana kolorystyki logotypu
zamiana koloréw dla logotypu i tfa
UPROF
jakiekolwiek rozciaganie znaku
zmiana ksztaftu pola ochronnego r
N 1
AYUPROF “
ALUPROF

zmiana proporcji znaku do napisu
stosowanie innej czcionki,

wpisywanie reczne,
obrysowywanie logo “ “
ALUPROF UPROF

umieszczanie logotypu na tle zmniejszajacym
czytelnosé¢ logotypu, podobnym Fi
kolorystycznie ingerencja w obszar roboczy
jakimkolwiek elementem graficznym lub
tekstem “
UPROF upP




